'z
4

\

ELEKTRO PROFI

MOBILITY

AC

oszlopos toltéberendezés

£ Available on the \ Getiton
® App Store P Google play

Az AC Talent elektromos auto t6lté berendezést elsGsorban nagyobb vallalati, ipari, irodahazi, szallodai felhasznalasra javasoljuk!

A tolt6berendezés nyilvanos applikacion keresztiili, fizetds toltésre a legjobb valasztas. Az applikacid iOS és ANDROID alapt okos

telefonokon hozzaférhetd. Az alkalmazasba torténd regisztralas utan a nyilvanos epcharger toltépontok elérhetéek.

A berendezés opcionalisan RFID toltésvezérléssel is elérhetd, ahol egyedi arszabalyozasra van sziikség

A hegesztett fémvaz massziv és biztonsagos kialakitast nydjt.

A kiilonleges igények kielégitésére egyedi szinekben is rendelhetd.

Teljesitmeény 2* 22 kW (kisebb teljesitmények is lehetségesek), és lehet egycsatornas kivitelben is.

A toltéberendezés okos vezérlést tartalmaz, ami lehet6vé teszi a fogyasztasok figyelését, kovetését, naplozasat.

Ethernetes halozati csatlakozasi ponttal rendelkeznek, aminek segitségével szamitogépes haldzatra is kothetdk.

Az Ethernet csatlakozasi lehetdségen feliil GSM-stick fogadasara is alkalmas, ami elony lehet ott, ahol az Ethernet halézat nem
érhetG el.

Az okos vezérlének kdszonhetden, internet szolgaltat6i hiba esetén is megtrzi az idokozbeni fogyasztasokat és azok id6pontjait.
Ugyancsak az okos vezérlnek kdszonhetGen tavolrol torténd lizemeltetést és e-mobilitas szolgaltatast tudunk biztositani.

A vezérld OCPP 1,6 kommunikaciora van el6készitve.

Szabvanyos TYPE2 csatlakozéval rendelkezik.

Rendelhet6 beépitett fix Type 2-es kabeles valtozatban is.

Csatornanként MID-es hiteles fogyasztasmérét is tartalmaznak

RFID- vezérléssel is kiegészithetd.

Javasolt elhelyezésiik olyan ,kozforgalom eldl el nem zart teriiletnek” min0siilo helyszineken, ahol a Megrendeld kiilso lizemelte-

tot és e- mobilitas szolgaltatot kivan bevonni, és akar eseti fizetos toltésre is elérhetové akarja tenni a berendezéseket.
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