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Teljesitmény lehet, 2*22 kW, 1*50 kW, 1*50 kW (DC) + 1*22 kW (AC)

Applikacios eés RFID-s toltés vezerlessel

A toltoberendezés okos vezérlést tartalmaz, ami lehetove teszi a fogyasztasok figyeléset, kovetéset, naplozasat.

Ethernetes halozati csatlakozasi ponttal rendelkeznek, aminek segitségével szamitogepes haldzatra is kothetok.

Az Ethernet csatlakozasi lehetoségen felul GSM-stick fogadasara is alkalmas, ami elony lehet ott, ahol az Ethernet halozat nem
erheto el.

Az okos vezerlonek koszonhetoen, internet szolgaltatoi hiba esetéen is megorzi az idokozbeni fogyasztasokat és azok idopontjait.
Ugvancsak az okos vezerlonek koszonhetoen tavolrol torténo uzemelteteést és e-mobilitas szolgaltatast tudunk biztositani.

A vezerlo OCPP 1,6 kommunikaciora van elokeszitve.

Beeépitett fix CCS Combo 2 es/vagy ChaDeMo kabel

Rendelheto beépitett fix Type 2-es kabeles valtozatban is.

Csatornankent MID-es hiteles fogyasztasmeérot is tartalmaznak

RFID- vezérléssel is kiegészitheto.

A hegesztett femvaz massziv és biztonsagos kialakitast nyujt.

A kulonleges igenyek kielégitésere egyedi szinekben is rendelheto.

Javasolt elhelyezésiik olyan ,.kozforgalom elol el nem zart teriiletnek” minosiilo helyszineken, ahol a Megrendelo kiilso iizemelte-

tot és e- mobilitas szolgaltatot kivan bevonni, és akar eseti fizetos toltésre is elerhetové akarja tenni a berendezéseket.



