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Biztonsági előírások  
Mielőtt megkísérelné az eszköz használatát olvassa el figyelmesen ezen utasításokat, nézze át, ismerje 

meg alaposan a berendezést, azok különböző funkcióit. Ezen utasítások be nem tartása az Ön és a 

töltőberendezés épségét kockáztatja.  

FIGYELEM  

- Ha a berendezésen sérülést talál, semmiképpen se használja azt! Ez esetben az Elektro 

Profi és annak bármely leányvállalata nem vállal felelősséget az eredő károk miatt.   

- Az elektromos berendezéseket csak szakképzett személyzet telepítheti, üzemeltetheti, 
tarthatja karban. Hiba esetén ne kísérelje meg javítani a berendezést, mert az Elektro Profi és annak 

bármely leányvállalata nem vállal felelősséget az eredő károk miatt! Értesítsen bennünket a +36 30 

140 2010-es telefonszámon  
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Általános felhasználói információk 

Üzemkész állapot  

MEGJEGYZÉS  

- A töltőberendezés alaphelyzetében üzemkész állapotban van. Ekkor a töltőberendezésen található 
TYPE2-es csatlakozó zölden világít. (1. ábra)  

  

 

1. ábra 
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Üzemen kívüli állapot  

MEGJEGYZÉS  

- Ha a töltőberendezés valamely oldalán a TYPE2-es csatlakozó pirosan világít akkor az adott 

csatlakozót nem lehet használni. Ha mindkét csatlakozó pirosan világít akkor üzemen kívül van a 

töltőberendezés. 2.ábra 
- Ha a töltőberendezés egyik csatlakozója sem világít semmilyen színnel tejhát sötét akkor a 

töltőberendezésnek nincs tápellátása ekkor is üzemen kívüli állapotban van. 3.ábra 

  

 
2. ábra 

 
3. ábra 

FIGYELEM  

- Amennyiben mindkét oldalon piros visszajelzés van, a berendezés nem használható, 

gépjármű csatlakoztatása TILOS! (2. ábra)  

- Ha bármilyen hibát észlel, értesítse a terület illetékes gondnokát vagy hívjon bennünket a 

+36 30 140 2010-es telefonszámon.  
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Töltés indítása RFID kártyával 

 

MEGJEGYZÉS  

- A töltő kábelt először mindig az autójához csatlakoztassa majd utána a töltőberendezéshez. 

Ha sikeres a csatlakozás akkor a TYPE 2 csatlakozó sárga színnel jelzi a jármű csatlakoztatását.  

4. ábra 

- Ha csatlakoztatva van a gépjármű a töltőberendezéshez akkor érintse oda az RFID kártyáját 

a töltőberendezésen található RFID logóhoz. 5. ábra 

- Ha mindent jól csinált hallani fog egy kattanást és a töltőberendezésen a TYPE2 csatlakozó 

kék színjelzéssel jelzi a töltés megkezdését. 6. ábra 

  

 

4. ábra 

 

5. ábra 
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6. ábra 
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Töltés leállítás RFID kártyával 

MEGJEGYZÉS  

- Érintse a töltőberendezésen található RFID logóhoz a kártyáját majd, ha a TYPE2 
csatlakozó visszajelzése sárgára vagy pirosra vált távolítsa el a töltőkábelt a töltőberendezésből. 

  

A töltőberendezésen elhelyezett segédlet 

MEGJEGYZÉS  

- Ez egy egyszerűsített piktogramokból álló segédlet a töltés elindításához és 

megkezdéséhez. 7. ábra 

  

 

7. ábra 
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Töltési hiba  

MEGJEGYZÉS  

- Ha a töltés folyamán bármilyen hiba felmerül akkor a TYPE2-es csatlakozó piros visszajelzéssel 
jelzi, valamint a töltés megszakításával jár. 8. ábra 

 

8. ábra 

  

  

 

FIGYELEM  

- Ha a berendezésen sérülést talál, semmiképpen se használja azt! Ez esetben az Elektro 

Profi és annak bármely leányvállalata nem vállal felelősséget az eredő károk miatt.   

- Az elektromos berendezéseket csak szakképzett személyzet telepítheti, üzemeltetheti, 

tarthatja karban.   

- Hiba esetén ne kísérelje meg javítani a berendezést, mert az Elektro Profi és annak 

bármely leányvállalata nem vállal felelősséget az eredő károk miatt! Értesítsen bennünket a +36 30 

140 2010-es telefonszámon  

  


