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Töltők fizikai kialakítása 

 

 

 

  



Álló töltők paraméterei 

ÁLLÓ ÉS FALI TÖLTŐK TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
TELJESÍTMÉNY max. 2 x 22 kW 
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS Egy vagy Három fázis 

400V ~50 Hz 
ÁRAMERŐSSÉG max. 32A 
CSATLAKOZÓ 2 x TYPE2 
TÖLTÉSI MÓD MODE 3 

(EN/IEC 61851-1) 
KOMMUNIKÁCIÓ Ethernet 

OCCP 1.6 
4G (GSM) 

VÉDELMI EGYSÉGEK 6mA DC, 30mA AC 
AZONOSÍTÁS PIN-kód 

RFID (13,56 Mhz, ISO-14443 A) 
QR-kód (Applikációs használat) 

IP (Behatolás elleni védettség) 54 
IK (Mechanikai védettség 10 (Érintőképernyő nélküli kivitelben) 

 

MŰSZAKI INFORMÁCIÓIK 
ÁLLÓ TÖLTŐ MÉRETEI 350x1356x300mm 

(SZÉxMAxMÉ) 
FALI TÖLTŐ MÉRETEI 330x500x184mm 

(SZÉxMAxMÉ) 
SZABVÁNYOK MSZ EN 61439-1, MSZ EN 61439-2:2012, MSZ HD 60364-6:2007, MSZ EN 60204-

1:2010, MSZ EN 61851-1:2012, MSZ EN 61851-22:2002, EN/IEC 61851-1 
 

A BEKÖTÉSHEZ JAVASOLT SEGÉDANYAGOK (10, 16, 25 vezeték keresztmetszet esetén) 
Anyag                                                                                                                     Javasolt termék 

10-es érvéghüvely 

10-es kábelfejelő készlet 

10-es saru 
 

HA 270814 Érvéghüvely   4/10mm szürke 

CELLPACK 222242 Zsugor végelzáró gyantás 5erű 65/15 SEH5 (5x6-50mm2) 

WEIDM. 1494040000 KQN-M8/-10 Szemes saru 10mm2-M8 WEIT 41042 
 

16-es érvéghüvely 

16-es kábelfejelő készlet 

16-es saru 
 

HA 270746 Érvéghüvely  16/12mm zöld 

CELLPACK 222242 Zsugor végelzáró gyantás 5erű 65/15 SEH5 (5x6-50mm2) 

TR KSZ16-10 Szemes saru 16mm2 M10 kék 
 

25-es érvéghüvely 

25-es kábelfejelő készlet 

25-es saru 
 

HA 270830/5 Érvéghüvely  25/16mm sárga 

CELLPACK 222242 Zsugor végelzáró gyantás 5erű 65/15 SEH5 (5x6-50mm2) 

TR SSZ25-12 Szemes saru 25mm2 M12  sárga 
 

  Kötegelő HA 262616 Vezeték lesz. 203x4,6mm fekete 

 

ÁLLÓ TÖLTŐ RÖGZÍTÉSHEZ JAVASOLT SEGÉDANYAGOK (50cmBeton alap esetén) 
Beton alap méret követelmény Szélesség: 50 cm       Magasság: 50 cm       Mélység: 70 cm (Ebből 60 cm földben) 
Alapcsavarok HILTI 2004123 Alapcsavar HSA M8 20/10 alátéttel, anyával 

40-es gégecső a betáplálásnak FR 25205040 FFKU-EM-F40 Gégecső betonba 40 EN1 FFKu-EM-F 
20-as gégecső, CAT-6-nak FR 25205020 FFKU-EM-F20 Gégecső betonba 20 EN1 FFKu-EM-F 

 

 

 

 

 

 



Álló töltők rögzítőtalpálnak paraméterei (mm) 

 

 

  

Kábel bemenet helye 



Fali töltők mérete paraméterei (mm) 

 

 

 

A – Főáramköri bemenet 

B – Baloldali csatlakozó vezérlő áramköre 

C – UTP kábel bemenet (opcionális) 

D – Jobboldali csatlakozó vezérlő áramköre  
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Elhelyezési segédlet 

 

 

 

Bekötés 

Egyes fázis Kettes fázis Hármas fázis Nulla Védőföld 
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Üzembe helyezés 

 

Miután bekötötte a töltő berendezést, meggyőződött mechanikai és elektromos helyességéről is, 

végezze el a megszakítók tesztelését, majd a FI-relé tesztelését is, a gomb háromszori 

megnyomásával. 

Fali töltők esetén a szükséges védelmek külön elosztóban vannak elhelyezve, így arról a burkolat 

eltávolítás a felhasználónak/karbantartónak indokolatlan és tilos! 

 

 

 

Töltési módok 

 

QR-kódos töltés A QR kódos töltés, EP Charger (iOS, Android) applikáción keresztül 

történik. Ez esetben a töltőfej beolvasásával, akár fizetős töltés 

indítható el. Beállítását az Elektro Profi Vállalkozási Kft., vagy az általa 

jóváhagyott szolgáltató segítségét kérje! 

RFID RFID kártya alapú töltés, a jármű csatlakoztatása után, a kártya 

érintésével indítható el. A töltőhöz 10 darab, felprogramozott kártya 

jár. Ha ettől többre van szüksége, jelezze az Elektro Profi Vállalkozási 

Kft., vagy az általa jóváhagyott szolgáltatónak! 

Nyomógombos indítás A nyomógombos töltés, a jármű csatlakoztatása után, a zöld gomb 

megnyomásával indul. Leállítása a piros gombbal történik. 

 


