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Fontos!

Az eszkozt csak megfeleld villamos szakismeretekkel
rendelkez6 szakember nyithatja ki, épitheti be,
kotheti be és csak az ebben a kezelési leirasban
szereplé modon. A megfelelé (MSZ és EN) ajanlasok
és biztonsagi el6irasok, valamint az iizembe helyezési
lépések sorrendjének megtartasa kotelezo.

Az eszkoz csak beltéri, agressziv osszetevot nem

tartalmazé levegdjii  helyiségben hasznalhato,
felszerelése sima, szigetelo és nem gyulékony feliiletre
megengedett.
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Az eszkoz kettos szigetelésii, foldelni tilos!
A termékre a gyarté kiadta a CE megfeleloségi
nyilatkozatot.

1) Alkalmazas

Epiiletgépészeti vezérlé berendezés, amely a helyiség levegsjének
hémérsékletétdl fliggben fiitd/hiit késziilékek vezérlését latja el.
Tipikus alkalmazasa 4-cséves fan-coil klima 1ég- és vizoldali
vezérlése.

2) Funkcionalis leiras

A fékapcsold bekapcsolt allapotaban (fliggéleges kapcesolo felso
allasban), flités (also kapcsold bal oldali allasban) iizemmodban:
ha a helyiség levegdjének homérséklete a bedallitott érték alatt
van, akkor a termosztat a flitési kimenetén bekapcsolasi jelet ad.

A fbékapcsold bekapcsolt allapotaban (fliggéleges kapcsold felsd,
allasban), hiités (als6 kapcsold jobb oldali allasban) tizemmodban:
ha a helyiség levegéjének homérséklete a beallitott érték folott
van, akkor a termosztat a hlitési kimenetén bekapcsolasi jelet ad.

Ha a termosztat vagy a fiitési, vagy a hiitési kimenetén
bekapcsolasi jelet ad, akkor a ventilator - a felsé kapcsolon
beallitott fokozatan - bekapcsolasi jelet kap és a kompresszor is
inditasi jelet kap.

A foékapcsolo kikapcesolt allapotaban (fliggbleges kapcsold also
allasban) a termosztat nem ad vezérld jelet.

3) Szétszerelés, felszerelés (6sszeszerelés: ellentétes sorrendben)

Hutizza ki a hémérsékleti érték beallitd forgaté gombjat, csavarja
ki a rogzit6 csavart, vegye le a takar6 fedelet!

Rogzitse csavarokkal a vezérlot a falhoz — a hosszabbik él
vizszintes helyzetii legyen! — a padl6tol kb. 1,5m magassagban!
Felszerelési helyként olyan fliggbleges kozfalat valasszon, amely
normdl légaramlasu helyen van és nincs kitéve helyi fiité vagy
hiit6é hatasnak.

Vakolassal vagy egyéb mdodon tomitse a falnak azt a részét, ahol a
termosztathoz mend vezetékek kilépnek a falbol, de ehhez ne
hasznaljon szilikont vagy szilikon tartalmu anyagokat!

Igény esetén a forgatdgombban korlatozhatja a hdmérsékleti érték
beallitasi tartomanyat: a piros gytriivel a felsd, a kék gytirtivel az
also hatarérték allithato be.

Az On altal elvart hémérsékleti értéket a forgatdgombbal tgy
allithatja be, hogy a megfelel6 °C értéket a P jel mellé forgatja.

4) Villamos bekotések

FIGYELEM! A villamos bekotések idejére a halézatnak azt
az aramkorét, amelybe koti a termosztitot fesziiltség-
mentesiteni kell!

A vezetékeket a kovetkezOk szerint csatlakoztassa a termosztat
alabbi sorkapcsaihoz:

. betaplalé 230VAC halozat ,,nulla”

betaplalo 230VAC halozat ,,fazis”

hiités beavatkozoja (pl. szelep-mozgatd)

fiités beavatkozoja (pl. szelep-mozgato)

ventilator ,,kis” fokozat

ventilator ,,k6zepes” fokozat

ventilator ,,nagy” fokozat

kompresszor (vagy pl. hiités-/flitéskérés lizemjele)
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KLR-E 7038 kapcsolasi rajza:

o
Megjegyzés: J
a kapcsolasi rajz a !
1

termosztat fedelének
a bels6 oldalan is —
megtalalhato! =0

Byrrmn o=

Fontos figyelmeztetések:

A 230VAC fesziiltség a termosztat 4 jelii sorkapcsan a
termosztat fokapcsolojanak kikapcsolt allapotiban is jelen
lehet!

A termosztit csak a fesziiltség ala helyezését kovetoé kb. 1-2
ora alkalmazkodasi ido eltelte utian fogja a beallitott értéknek
megfeleléen vezérelni a fiitést, illetve a hiitést.

5) Fébb miiszaki adatok

Tipus: KLR-E7038
Kodszam: 1117 7385 1100
Névleges fesziiltség: 230V 50/60Hz
Kimeneti kontaktus: atvalto (SPDT),

nem potencidlmentes!
Max. kapcsolasi aramerdsség: 6A  (cosp =1 esetén)
3A  (cosd = 0,6 esetén)
fékapcsolo, ,,Be/Ki” (1/0)
ikerfém (bimetal)

Beépitett kapcsolo:
Erzékeld:
Beallithato értékek tartomanya: 5-30°C

Kapcsolasi hdmérséklet-kiilonbség:  kb. 0,5K (=kb. 0,5°C)
Mechanikai védettség (haz fel6l): IP 30

ErP besorolés: 1(1,0%)

6) Méretrajz
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Gyarto: EBERLE Controls GmbH

Klingenhofstrafe 71 @ 90411 Niirnberg (Németorszag)

Tel.: +49 911 5693 0 @ Fax: +49 911 5693 536

E-mail: info.eberle@schneider-electric.com ® web: www.eberle.de

Gyarté magyarorszagi képviselgje: BOPA Kft.

1047 Budapest (Ujpest) ® Baross u. 79-89.

Tel.: +36 1 223-0327, +36 30 630 7166, ® Fax: +36 1 223-0328
E-mail: info@bopakft.hu ® web: www.bopakft.hu

Allapot: 2017. szeptember

Jotallas: a termék jotallasi jegye szerint.
Az elektronikus formatumu kezelési leivds a jotallasi jegyet nem tartalmazza.



